


Deux types de bers sont disponibles, les bers transportables et les bers rackables. Les bers transportables
sont particulièrement adaptés aux besoins des propriétaires de navires qui ont besoin de retirer les bers
des aires de stockage lorsque les navires sont à flot.

BERS DE PROPRIÉTAIRES TRANSPORTABLES

Type TC7

Type TC9

Type TC2
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TYPE
DIM.DU NAVIRE (m)

Tirant d’eau Patins Larg.  Ht.
DIM. BER MAX/MIN (m)

TC2 2.00m 2 3.50 2.00
1.50 1.50
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LONGUEUR DE LA SECTION LA PLUS LONGUE

LONGUEUR DE LA SECTION LA PLUS LONGUE 1.20m

2.20m
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TYPE    TONS
DIM.DU NAVIRE (m)

Longueur Tirant d’eau Patins Long. Larg Ht.
DIM. BER MAX/MIN (m)

TC5 5    8.00m         1.80m 4
TC7 10 11.00m         2.00m 4

2.70m 3.00 1.90
2.00m 1.30 1.34
3.70m 3.00 2.00
3.00m 1.30 1.34

TYPE    TONS
DIM.DU NAVIRE (m)

Longueur Tirant d’eau Patins Long. Larg Ht.
DIM. BER MAX/MIN (m)

TC9 15  12.80m          2.00m 6 3.70m 3.90 2.00
3.00m 1.30 1.34

           



Les bers rackables sont dessinés pour les chantiers où ils peuvent être pliés  et empilés afin de sauvegarder
l’espace disponible. Aucun bateau ne doit être mis au sec et calé avec le mât en place. Le sol doit être
nivellé et stabilisé. Tous nos bers sont fabriqués en acier et galvanisés suivant les standards BS729.

BERS RACKABLES

Type DB40

Type DB50

Dim. des bers pliés (m)
DB40 3.70m x 1.85m x 0.24m
DB45 4.70m x 1.85m x 0.24m
DB50 4.70m x 1.85m x 0.24m
DB55 5.70m x 2.15m x 0.24m

TYPE
DIM.DU NAVIRE (m)

Longueur Tirant d’eau Patins Long. Larg Ht.
DIM. BER MAX/MIN (m)

DB50 13.40m 2.00m 6

DB55 16.50m 2.75m 6

4.35m 3.00 2.00
1.20 1.00

5.35m 3.20 2.75
2.40 1.70

TYPE
DIM.DU NAVIRE (m)

Longueur Tirant d’eau Patins Long. Larg Ht.
DIM. BER MAX/MIN (m)

DB40 11.00m 1.80m 4

DB45 12.00m 2.00m 4
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YACHT  CRADLES

3.35m 3.00 2.00

4.35m 3.00 2.00
1.20  1.00

1.20 1.00
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Model SC65

MODEL TONS
DIM.DU NAVIRE (m)

Longueur Tirant d’eau Patins Long. Larg Ht.
DIM. BER MAX/MIN (m)

SC65 10   11.50m 1.80m 4

SC85 15 12.80m         2.00m 4

SC95 20 14.00m         2.00m 6

4.90m 3.30 1.80
3.50m 1.25 1.40
4.90m 4.00 2.40
3.50m 1.95 1.90
5.90m 4.00 2.40
4.60m 1.95 1.90

Dim. des bers pliés (m)
SC65 3.50m x 1.37m x 0.14m 485kg
SC85 3.50m x 1.37m x 0.14m 495kg
SC95 4.60m x 1.37m x 0.14m 600kg



BOAT  SUPPORTS

Les chandelles légères sont faites pour des navires d’un maximum de 6 tonnes de déplacement et dont la hauteur du
bouchain par rapport au sol n’excède pas 1 mètre.

Les chandelles standard ne pèsent que 12 kg et peuvent être facilement manœvrées par une seule personne. L’angle du
patin est totalement ajustable et sa hauteur peut être réglé d’un minimum de 87cm à un maximum de 127cm. Quatre
chandelles sont suffisantes pour un navire de 9 métres et d’autres chandelles peuvent être ajoutées pour de plus grand
navires si nécessaire. Par exemple nous recommandons 6 chandelles pour un navire de 12 mètres déplaçant 10 tonnes et
8 pour 13 mètres et 12 tonnes.

Les chandelles médium offrent une plus grande hauteur pour des navires d’un tirant d’eau supérieur mais n’excédant
pas 15 tonnes.

Les chandelles lourdes sont faites pour des yachts à moteur excédant 15 tonnes de déplacement. Ces chandelles très
résistantes peuvent être réglées de 117cm a 210cm pour supporter de grands navires; elles pèsent 22 kg chacune.
Seulement 4 chandelles sont nécessaires pour un navire de 13 mètres. Nous recommandons 6 chandelles pour un navire
de 15 mètres et 15 tonnes et 8 pour un navire de 18 mètres et 20 tonnes.

CHANDELLES STANDARD PB10

CHANDELLES LOURDES PB20

Tous nos modèles sont construits en acier et galvanisés aux normes BS 729

n Hauteur mini 87cm x maxi 127cm

n Poids unitaire 15 kg

n Patin 375mm x 150mm avec protection de coque

n Patin pivotant totalement pour s’adapter au contour de la coque

n Anneaux d’attache pour chainer les chandelles entre elles.

n Hauteur mini 117cm x maxi 210cm

n Poids unitaire 22 kg

n Patin 400mm x 200mm avec protection pîvotant totalement 

pour s’adapter à la coque

n Socles rackables pour le stockage

n Anneaux d’attache pour chaîner les chandelles entre ellesOPTION:

n Support d’étrave en “V”

CHANDELLES LEGERES PB6
n Hauteur mini 70cm x maxi100cm

n Poids unitaire 10 kg

n Patin 250mm x 125mm avec protection de coque

n Patin pivotant totalement pour s’adapter au contour de la coque

n Socles rackables pour le stockage et le transport

CHANDELLES MEDIUM PB15 (non illustrées)

n Hauteur mini 145cm x maxi 188cm

n Poids unitaire 20 kg

n Patin 375mm x 150mm avec protection pîvotant totalement 

pour s’adapter à la coque

PPBB1155

PPBB66

PPBB2200

PPBB66

PPBB1100

PPBB1100


